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Welcome to Universal-SIM 
 

 
 
 

Beta 1 release V520 
 

Universal-SIM è un dispositivo stand-alone che è in grado di sbloccare il tuo cellulare. 
Esso dove essere usato insieme con la simcard del vostro operatore e deve rimanere in qualsiasi 
momento all'interno del telefono. 
 

Cosa c'è di nuovo nella versione 520 beta 1: 

 
- Riscritta la routines di comunicazione con il nuovo iPhone con tecnologia 3G 
- Aggiunta la configurazione automatica simcard che si basa sull’operatore      utilizzato  
- Risolti molti bug dalla versione precedente  
- Aggiunto modalità avanzata / Normale (il programma verrà eseguito in modalità Normale per 
una più facile configurazione)  
- Testato con più di 150 simcards  
- Miglioramento dell’algoritmo per sbloccare più telefoni  
- Miglioramento della generazione di risposta da parte della card (ora la possibilità di perdere il 
segnale è molto più bassa) 
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Universal -SIM Installazione  
 
Tagliare la carta SIM dal proprio operatore di telefonia mobile per adattarle alla UNIVERSAL-SIM.  
Il taglio della carta SIM del tuo operatore dovrebbe essere ridotto al minimo. 
 

                                
 
 
 
 
 

Inserire nel cellulare (nella foto potete vedere un Nokia 6120c) 
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La Universal-SIM deve essere configurata per funzionare con il tuo telefono cellulare.  
Per questo è necessario utilizzare un lettore di schede ISO. Universal-SIM è stata testata con  
lettori Omnikey e con  lettori Pkey . 
 
 

 
 

 
 
 
 
ATTENZIONE! Dopo aver inserito Universal-SIM nel lettore di schede assicurarsi che non vi sono 
altri lettori di smart card collegati al computer e quindi collegare il lettore alla porta USB del tuo  
computer. 
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Dopo aver inserito il lettore nel computer è possibile aggiornare la vostra 
Universal-SIM per essere certi che contenga gli ultimi firmware.  
Controlla la nostra pagina web per aggiornare regolarmente! 
 
 
 
 

 
 
 
 

Spingi il pulsante Update per aggiornare la tua Universal-SIM prima! 
Ci vorranno alcuni secondi per aggiornare la vostra Universal-SIM. 
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Universal -SIM configurazione  
 
 A. Normal Mode  

STEP 1:  

Dopo aver aggiornato con successo Universal-SIM si seleziona il tipo di telefono in base al telefono 

che si desidera sbloccare. 

 

[ΩǳǘƛƭƛȊȊƻ Universal-SIM come testcard -> Seleziona "Testcard" dal menu del tipo di telefono e 

applicare le impostazioni.  

Questa impostazione speciale è progettata per funzionare con i telefoni Sony Ericsson, al fine di 

emulare il testcard. 

 

STEP 2:  

La successiva impostazione è del tipo di ATR. 

Secondo i nostri test Utilizzare Card ATR è l'opzione migliore.  

Se avete problemi con il telefono che non riconosce la simcard si devono provare le altre 

impostazioni di ATR.  

Successivamente  si sceglie la modalità che si desidera utilizzare. 

 Se si desidera fare più impostazioni avanzate per la vostra Universal - SIM si prega di fleggare la 
casella di controllo avanzate (advanced settings) e verranno visualizzati quali sono le possibili 
impostazioni. 
Per continuare STEP 2 (Impostazioni avanzate) vai alla pagina Impostazioni avanzate in questo 
manuale. 
 

STEP 3:  
Si prega di non inserire la  Universal-SIM nel lettore ISO compatibile (PKEY ETC) e inserire SOLO la 
simcard ŘŜƭƭΩoperatore di rete mobile (la tua simcard operatore).  
Dopo aver inserito la simcard nel lettore, se necessario, si prega di scollegare e quindi collegare il 
lettore nella porta USB del computer.  
Assicurarsi che la simcard ha il codice PIN disattivato!  
Premere il pulsante Leggi (Read operator card) nel software Universal-SIM.  
Ora le impostazioni della tua simcard vengono automaticamente memorizzate dal software 
Universal-SIM . 
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STEP 4: 
- Togliere la simcard operatore da lettore ISO  
- Inserire la Universal-SIM nel lettore ISO (INSERIRE SOLO LA UNIVERSAL-SIM, non  insieme con la 
simcard)  
- Premere il pulsante Applica impostazioni (Apply Settings) e avete finito!!  
 
Per verificare che le impostazioni vengano applicate correttamente utilizzare il pulsante Leggi 
Impostazioni (Read Settings e Log) ! 

 
 

B. Advanced Mode (impostazioni avanzate)  
 
 

STEP 1: 
Dopo aver aggiornato con successo Universal-SIM si seleziona il tipo di telefono in base al  
telefono che si desidera sbloccare. 
 

Utilizzo Universal-SIM come testcard -> Seleziona "Testcard" dal menu del tipo di telefono e 
applicare le impostazioni.  
Questa impostazione speciale è progettata per funzionare con i telefoni Sony Ericsson, al fine di 
emulare il testcard. 
 
 

STEP 2: 
La successiva impostazione è del tipo di ATR. 

Secondo i nostri test Utilizzare Card ATR è l'opzione migliore.  

Se avete problemi con il telefono che non riconosce la simcard si devono provare le altre 

impostazioni di ATR.  

Successivamente  si sceglie la modalità che si desidera utilizzare. 

Se si desidera fare più impostazioni avanzate per la vostra Universal - SIM si prega di fleggare la 
casella di controllo avanzate (advanced settings) e verranno visualizzati quali sono le possibili 
impostazioni. 
Per continuare STEP 2 (Impostazioni avanzate) vai alla pagina Impostazioni avanzate in questo 
manuale. 
 
Advanced mode  (Modalità avanzata) vi permette di fare  le impostazioni più in profondità per la 

vostra Universal-Sim .  

Per attivare la modalità avanzata (Advanced Mode) fleggare la casella di controllo e le nuove 

impostazioni verranno visualizzate sulla destra come nella prossima schermata. 
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Speed setting  (Velocità di impostazione) consente di forzare l'utilizzo della carta SIM per un esatta 
velocità  di comunicazione con il telefono cellulare.  
L'impostazione predefinita lavora con tutte le schede SIM e non è necessario modificare questa 
impostazione.  Se il telefono cellulare si blocca si può provare a selezionare "Use standard baud rate 
(~10k)" . 
 
 

IMSI setting  vi permette di selezionare ƭΩ IMSI desiderato. 
 
L'impostazione predefinita "Usa carta IMSI" lavora con tutti i tipi di simcard e la maggior parte dei 
cellulari. Per alcuni modelli si può cercare di regolare IMSI selezionando "Usa CUSTOM IMSI".  
Ecco come:  
1. Primi 3 caratteri rappresentano l'MCC della rete. Per sbloccare il telefono cellulare deve essere  
o 001 o il numero di MCC che utiliȊȊŀ ƭΩƻǇŜǊŀǘƻǊŜ ŘƻǾŜ  il telefono è bloccato.  
2. I 2 caratteri successivi rappresentano le MNC della rete. Per sbloccare il telefono deve  
essere o 01 o il MNC della rete ŎƘŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀ ƭΩƻǇŜǊŀǘƻǊŜ ŘƻǾŜ il telefono è bloccato.  
3. Il resto dei caratteri dovrebbero essere dei numeri casuali da 0 a 9.  
4. ESEMPIO: 001-01-1121324354  
5. Di solito utilizzare questa impostazione per i cellulari Blackberry, Amoi! 
 
FAKE SEQUENCE  (sequenza falsa) dice a Universal-SIM quante volte ŎƻƳǳƴƛŎŀǊŜ ƭΩ  IMSI falso al 

telefono cellulare.  Questo può essere cambiato a seconda del modello del telefono, ma non è 

necessario. 

Di solito non è necessario modificare questa impostazione. Se avete qualche telefono bloccato con 

qualche compagnia abbinata alla simcard (sim-lock /operator-lock) con questa  impostazione si 

può utilizzare per regolare Universal-SIM e farla funzionare  con quella telefono cellulare.  Il campo 

FAKE SEQUENCE può avere massimo 16 caratteri (i caratteri devono essere "1", "0", "S").  

"1" ƭΩ ¦niversal-SIM comunicherà al telefono cellulare IMSI che sarà falso. "0" ƭΩ¦niversal-SIM darà   

IMSI reale al telefono cellulare. "S" significa Universal-SIM entrerà in modalità SLEEP e continuerà  

a comunicare il vero IMSI.  Quindi è meglio scrivere "011100S" rispetto "01110011111111". 
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ATTENZIONE: Utilizzare il pulsante Read Settings and log  per verificare se le vostre impostazioni 
sƛŀƴƻ ŎƻǊǊŜǘǘŀƳŜƴǘŜ ŀǇǇƭƛŎŀǘƛ ŀƭƭΩ Universal-SIM.  
ATTENZIONE: Non dimenticate dopo aver selezionato le impostazioni desiderate di selezionare 
ƭΩopportuno pulsante per il modello di telefono scelto, altrimenti le impostazioni non saranno 
applicate aƭƭΩ Universal-SIM. 
ATTENZIONE: Se si verificano problemi di agenda  con il telefono cellulare tenta altri tipo di sblocco  
ά5ƛǊŜŎǘ ¦ƴƭƻŎƪέΦ 

ATTENZIONE: Si prega di utilizzare un telefono sbloccato quando si utilizza per la prima volta la 
vostra simcard! È necessario attivare la simcard in un telefono sbloccato dopo aver comprato una 
ƴǳƻǾŀ ǎƛƳ ƻǇŜǊŀǘƻǊŜ ǇŜǊ ŦŀǊ ǎƛ ŎƘŜ ŦǳƴȊƛƻƴƛ ŀōōƛƴŀǘŀ ŀƭƭΩ UNIVERSALE-SIM! 
ATTENZIONE: Dopo aver applicato l'impostazione per la Universal-Sim  e il telefono cellulare è 
sbloccato è necessario, per verificare se il telefono è in grado di ricevere chiamate  attendere 30-
40 secondi prima di tentare di chiamare il telefono cellulare. Se non è possibile ricevere chiamate, 
si dovrà tentare altre impostazioni disponibili per il telefono o si dovrà cercare di configurare 
manualmente. Leggi le seguenti informazioni per una migliore comprensione del processo. 
 
 
 

Unlock type  
[Ωƛmpostazione è regolata automaticamente quando si seleziona il tipo di telefono. Questo ti aiuta 
a scegliere il buon algoritmo per liberare il tuo cellulare.  
 
Poche cose da sapere: 
 

- TESTCARD unlock type non sblocca il telefono. Essa si limita a consentire l'accesso al telefono  

nel menu di scelta rapida. 
 

La maggior parte dei unlock types utili sono:  
Direct Unlock / Unlock using phone menu / Direct Unlock experimental / Direct Unlock Fast / 

Direct unlock POLLING 

 
Unlock using phone menu richiede ulteriore intervento dell'utente e funziona solo  

sulla simcards con menu Sim Tool Kit abilitato da operatore. 
× è necessario per accedere al menu simcard all'interno del vostro telefono cellulare e 

selezionare qualsiasi opzione disponibile. Che cosa significa che l'opzione non è importante. 
Basta selezionare qualsiasi opzione disponibile ed  attendere per alcuni secondi prima che il 
telefono si aggiorna da solo. 

× È necessario ripetere questa operazione ogni volta che si accende il telefono! 
× Ecco come trovare Sim Application Toolkit Menu? 

dovete essere sicuri che Sim e telefono cellulare siano in grado di supportare questa 
applicazione (di solito tutti i telefoni GSM dal 2000 fino hai più recenti hanno questa opzione 
abilitata). 
È necessario assicurarsi che l'operatore della carta SIM supporta Sim Application Toolkit.  
Di solito l'operatore può dire se questo è supportato, o è stampato sulla carta SIM quando si 
acquista. Sim Application Toolkit abilitato si intende che la carta SIM è abilitata ed offre servizi 
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aggiuntivi e che è possibile accedere dal menu del telefono cellulare. (Come la carta SIM 
Servizio di backup di Orange,ad  alcuni servizi meteorologici, ecc)  
 dovete fare in modo che UNIVERSAL-SIM ha Sim Application Toolkit abilitato.  
Per impostazione predefinita quando si riceve, questa opzione è attivata!  
 A questo punto si hanno 2 modi ... se il telefono è bloccato e  
non sarà sbloccato è necessario utilizzare un altro telefono cellulare per raggiungere il menu e  
programmare UNIVERSAL-SIM a lavorare con il telefono sbloccato. Se il telefono funziona,  
e non hanno alcun segnale hai bisogno di trovare il menu.  
 per trovare Sim Application Toolkit menu, è necessario accedere al telefono e al menu  
per la ricerca.  
 Il menu può essere in molti luoghi diversi da un telefono all'altro. Controlla  
più avanti in questa pagina per scoprire dove per alcuni modelli di telefono si trova. 

 
Per visualizzare un elenco con le impostazioni più comuni vai alla prossima pagine di questo 
manuale! 
 
 

STEP 4: 
- Togliere la simcard operatore da lettore ISO  
- Inserire la Universal-SIM nel lettore ISO (INSERIRE SOLO LA UNIVERSAL-SIM, non  insieme con la 
simcard)  
- Premere il pulsante Applica impostazioni (Apply Settings) e avete finito!!  
 
Per verificare che le impostazioni vengano applicate correttamente utilizzare il pulsante Leggi 
Impostazioni (Read Settings e Log) ! 

 
 
 

La maggior parte delle impostazioni comuni per la tua Universal-SIM 
si prega di utilizzare Read Operator card in Normal MODE non presente in questi setting! 
 
Nokia 
 
- Usa Nokia Default and Nokia Default II per la maggior parte dei telefoni Nokia * 
- Usa Nokia Default II per esempio  per  N95 8GB se non funziona con Nokia Default 
- Nokia Experimental II - 6F45 ( lo stesso con Direct Unlock Polling - 6F45 ) 

× Usa questo per telefoni con firmware nuovo, se dopo aver provato con Nokia Default e non 
ŦǳƴȊƛƻƴŀ ƻǇǇǳǊŜ ŘƻǇƻ ƭΩŀƎƎƛƻǊƴŀƳŜƴǘƻ dal Nokia website e non funziona più. 

× Puoi provare ad usare i trigger 6F45 e 6F46. 
 
 
Sony Ericsson 
 
- Direct Unlock Experimental - 6F45 
- Direct Unlock Polling - 6F3A 
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Samsung 
 
- Direct unlock experimental - 6F3A 
- Direct unlock experimental - 6F45 
- Direct Unlock Fast - 6F45 
 
Samsung 920SC 
 
- Direct unlock experimental - 6F3C 
 
Sharp 
 
- Select Sharp 770/550 e  apply setting oppure prova nuovi setting se non funziona. 
- Direct Unlock Experimental - 6F45 
 
LG 
 
- Direct Unlock Experimental - 6F45 
- Direct Unlock Polling - 6F45 
 
Momo Design – MD-2 
- 
 FULL - 0000 
 
Motorola 
 
- Direct Unlock Polling - 6F3A 
 
 
ATTENZIONE:  la lentezza della simcards può richiedere fino a 1 minuto prima che la registrazione 
avvenga completamente in rete.  
Dopo l'avvio il telefono acquisisce il segnale di rete e dopo pochi secondi, lo perderà.  
E 'normale.  
Per favore attendere pochi secondi e il telefono cellulare si registrerà la seconda volta alla rete. 
 
 

Che cosa significa 6FXX?  

Questo è il processo per sbloccare (trigger):  
Ciò significa che la Universal-Sim tenterà di sbloccare la ricezione dopo aver ricevuto il comando 
dal telefono nellΩordine prescelto con questo setting.   
Le possibili impostazioni che si possono provare sono:  
6F3A / 6F3C / 6F3E / 6F3F / 6F40 / 6F45 / 6F46 / 6FAE 
 
 
 
ATTENZIONE:  Il programma ha le regolazioni (setting) di default sviluppate per ogni telefono, 
cosi solitamente non dovete fare nessuna modifica di setting. Basta selezionare il tipo di 
telefono e premere “Apply settings”. 


